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Ziel der Osterreichanpassung ist es, mit einer Sammlung von

Bauteilfamilien und einigen Voreinstellungsanderungen die fiir Osterreich

typischen Planuihgsd Dokumentationsabliestmaglich abbilden zu
kénnenund dieses ZhneProgrammierung zu erreichen.

Al l e Bibliotheksel e-familienaddemsntend Aher k¢

und somit fur jeden User frei zuganglich und auathaeeipdessbar.

Das vorliegende Ergebnis erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit;
vielmehmwurde versucht, die Ablaufe simpel zu halten und aus der
Vielzahl, der an uns herangetnayéinesche ein stimmiges Konzept zu
erstellen. Auch soll die ViedraWoglichkeiten aufgezeigt werden und
damit eine Anregung fir eigensg\mugen gegeben werden.

Wir bedanken ugismabei den mitwirkenden Buros fir deren Winsche
und Inpts, flr Unterstiitzung und Tests.

Vor all em aber bedanken wir uns bei ¢
Peter Een

CAD Grafik Peter Eisen

Revit Trainer / AutoCAD Trainer / CAD-Dienstleister

éf ¢r die innovativen | deen, di e ddfmset zung ur

Osterreichanpassung!

lhr Autodesk AEC Team
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Installationsamitung

Revit AUT kommt génzlich ohne aufwendige Installation aus. Es ist
lediglich erfiberlichden BibliotheksordnegiiBiblotheksverzeichnis
zu kopieren.

Kopieren Sie den Ordner der AbBE#Amg an einen beliebigen Ort (auf
Ihrer lokalen Festplatte, oder einem Datenserver,...)

Z.BSP.: C:\MEINE BIBLIOTHEKEN\

=5 (EER ()|
@7@-\& » Computer b System (C) » ~ [ 3| [ suchen 2
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Extras 2
(e |
‘ Organisieren ~ | o Ansichten P OB Explorer & E-Mail % Freigeben (& Brennen
IEEesiien Narne Anderungsdaturm Typ »
b Gffentlich
I Archiv_Projekte ! ) ! I b
[E Dokumente 093324F arch_rb_... 092324F_arch_rb_..
E Bilder 3
B‘ Musik
& Zuletzt gedndert I “L‘
B suchvorginge S~ >
09332AF arch_rb .. Autodesk
Ordner hd
| Offentlich -
1M Computer — ][l [EL
L_j‘ Diskettenlaufwerk (A i|,l.-| EIJ"
& Systern (C1) L Autodesk Exams Benutzer
. 09232AF_arch_rb_whbf 091022_backup 0
L 09232AF_arch_rb_whf 191022-bereinigtZ_backup
| 092324F _arch_rb_uwbf_091022-bereinigt_backup [l EL
. Autodesk ilJ-'l iu.\
- Autadesk Bxams Dokurnente und Fujitsu Siemens
.. Benutzer Einstellungen Computers
.. Dokumente und Einstellungen
I : M:zme Bibliotheken i I “l “L‘
1 N b
SR IAL Meine Bibliotheken mycad
. mycad
Lonwidia
\ Perflogs = = L 5
1 Meine Bibliotheken Dateiordner Anderungsdatum: 10,04.2010 09:35
11
Explarer W Cornputer

UntelOPTIONEN/ VERZEICHNISSE geben Sie die angepasste
Vorlagedatei als StandardvorlageBan

C:\MEINE BIBLIOTHEKEN\AUSTRIA CONTENT
2011\02_VORLAGEN\AUT TEMPLATE_2011 cMm
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Optianen =
| Rendem | Rechtschrebung | | viewcube | makros
| plgemen | Benutceroberflche | Grafken | rzeichni
Standardvorlagedatei:
CiiMeine Bibliotheken|Austria Content 2011102_YorlagentAUT | Durchsuchen.
C|Usersiworkstation|Dacuments Durchsuchen.
Filr F
CriProgramDatalAutodesk|RAC 2011|Matric Templates Durchsuechen. ..
[ R Suchen nach Vorlagendatei ==
suchenin: |02 Viorlagen H v] & 3 B9 Ansichten -
- Yorschau
Narne Bnderungsdatum
| Plankapfe 09.04.2010 10:01
[ AUT Template_2011_crn.rte 09,04,2010 10:51 I
i P = :
L |
Dokumente
L < i r
Dateipame:  AUT Template_2011_cm.rte -
Dateliyp [ ) -]

Erstellen Sie un@RTE eine neue Bibliothek, benennen Sie diese
eindeutig und verweisen Sie auf den entsprechenden Ordner:

Qptiohen =]

‘ Rendern | Rechtschreibung I SteeringWhesls | WiewCube I Makros |
‘ Allgemein | EBenutzeroberfliche | Grafiken ‘ Werzeichnisse

Standardvorlagedatei:

C:iMeine Bibliotheken\Austria Content 2011302_YorlagentalT Durchsuchen. ..

Standardpfad fiir Benutzerdateien:

CiUsersiwarkstation\Documents Durchsuchen.. .

Standardpfad fir Familienvorlagedateien:

CiProgramDataiautodesk\RAC 2011 Metric Templates Durchsuchen. ..

Speicherorte @
Bibliotheksname Bibliothekspfad
it Metric Library ChPrograrmDatabAutodesk\RAC 2011\Metric Library
Ty Turue) Tebitsrary
I = AUT Content [CiMeine Bibliotheken\2ustria Contert 20114 =] I
ar
[ O ] [ Abbrechen l [ Hilfe: ]
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Sobald dies geschehen ist, steht Ihnen irdBxaleg der Osterreich
Content in d&chnellauswahl zur Verflgung. Mit gedrickt gehaltener
linker Maustte kann die Position im Dialogfeld noch verandert werden
z.Bsp. an die erste Stelle!

R Bfnen 7 Es
I,,Austna(nntentzuu v] & 3 FY ansichten ~
= Worschau
Mame
|| 01 Dokumentation
1 02 \orlagen
. 03_Fenster
1 04 Taren
. 05_Beschriftungen
. D6_Beispieldateien
Dateiname: -
G L. Dateityp: |alle unkerstitzten Datsien (*.rvk, *.rFa, *.rke, *.adsk) -
Arbeitsteilung =
(B Py o Zervakdace csen [N Iokole kel ertelen damen|[7] [ gooren
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Vorlagedatei

In der mitgelieferten Vorlagedatei wurde eine Vielzahl an teilweise sehr
versteckten Einstellungen vorgenommen, gleichzeitig sind aber auch neue
Bautéfamilien egebaut worden

Sie finden jeweils eine vorbereitete Vorlagedatei fur Einheit 1=1m, bzw. fur
1=1cm.

Wandtypen

Wandaufbauten mit OsterreichspezifsééHesn und Bezeiungen,
Schraffuren und Farben nach ONORM:

Basiswand BE&EEE -
Stahlbaton + WD 30+16 SO i
+ 0 0 d
Elementtyp &ndern '| -
Basiswand & _ =
Zeichnen

GK 2-schalig 12.5
schalig /] Kette Versatz:| 0,0001 [ ] Radius:

GK-1zchalig 10

Glasbaustein &

Kalksandstsin 12

Leichtbaton 25

Leichtbeton + WD 25+15

MW .24 WD 0,12 m

Stahlbeton 20

Stahlbeton 25

Stahlbeton 30

Stahlbeten + WD 25+20

Stahlbeton + WD 30+16
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Fassaden

Eswurden 2 neue Fassadensysteme erstellt. DieuRtbsten

Riegelprofile wurden der Realitét angepasst. Ein Fensterelement ist
vorhanden, und als Dreh,-Blipp Fenster, Drétipp Tire oder

Kippelement einsetzbar. Ebenso gibt es ein Lamellenelement, die
Neigung der Lamellen ist Gber einen Typenparameter veranderbar.

Fur die Beschriftung der Elemente ist eine Beschriftungsfamilie enthalten.

DKT A Glag 4164
B87 w2045 30305

|

=0

Im Ordner Beispieldateien befindet stels Sie&OEN.RVT
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GeschossdeckedFussbodenaufbauten

Bodenaufbautemt in Osterreich gebrauchlichen Starken und

Bezeichngen, die Schraffuren, Farben und Materialien laut ONorm.

Empfohlen wird die Trennung der Massivdecke und des Bodenaufbaus in

2 getrennte Balgeum mittels Punktbemassung / Héhenkote nicht nur

aufOK.FB, sondern auch auf OK.RD im Grundriss zugreifen zu kénnen.

Es stehen hierfg¢gr sowohl Aleeref Fuc
Aufbauten mit allen Schichten zur Verfigung.

Dachaufbauten

Die vorhandenen Basisdachaufbauten wurden auf konkrete
Warmedamarforderungen angepassivesentlich starkere
Dachaufbauten. Fir die Darstellung von Dachziegeln wurde eine neue
Schraffur eingebracht. Die Standardtraufe eignet siemjeiztexds
Windladen mit der richtigen Stéarke.

Tragwerksstitzemychitektonische Stitzen

Material, Farbe und Strichstarke konform mit den Wandtypen
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R&aume und Raumstempel

Bei den R2aunBokrsTieedir ez usidtet i Bhe Par ¢

eingefugt:

TOP: zur Einteilung in unterschiedliche Einheiten
(zB. Wohnungen)

FLACHENZUORDNUNG: erméglicht zusatzliche
Unterteilungen auch innerhalb von Tops

Damit wird es moglich, Einheiten einfach zu definieren und auch Garagen,
Keller bzw. Eigengarten direkt diesen Einheiten zuzuordnen und die
Mengemufsummieren zu lassen. Die dazugehdrige Raumliste steht
ebenfalls zur Verfugung.

Putzabzug 3

Top Top 1
Flachenzuordnung Mukzflache j‘g —

Balkon

Garage M

keller
Lager

Loggia j
Mukzflache

Sonderflache

Topbezeichnungen erfolgen als Listenauswahl bzw. als Texteingabe,
Flachenzuordnund@mnen frei erweitert werden.

Weiterhin stehen ab dem ersten Raum bereitexerBafitmnamen
zur Verflgung:

P 7 v s 0Tt P T

ID-Daten Py

Mumnmer >

Mame R.aurmn ﬂ

Kategorie Abstellraumn ~

Raumschlissel Mutzart DIM 277 Bad

Anrechenbarkzit Balkon

schiliissel Putzabzug Diele L4
Essen

Kornmentare Gann

Belegung Garage =

Abteilung

| RS R s M ot gt (M e

Die vordefinierten Listeinden stark erweitertkérthen frei erganzt
werden (siehe weiter unten in diesem Dokument)

Ist ein Wert nicht vorhanden kann er direkt hier, oder direkt in der
Zeichnung ergéanztdesr
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Schlissellistenmind Vordefinitionen

Wie bereits erwahnt kann eine Vielzahl an Vordefinitionen mittels der
mitgelieferte3chllssksten erzeugt werden. IoialUisselliste

Achliissel Raumnaifenb i et et | h scleon beihierstenM©® g | i ¢ hk
eingefligteRaum alle gewlinschten Raumbezeichnungen zur Verfligung

zu habemNicht vorhandenes kann selbstversténdlich ergéanzt werden.

In der Spalte Name kdnnen Sie beliebige neue Raumnamen hinzufiigen,
die Sie in den Eigenschaften den Raumen zuweisen kénnen.

Dievordefiniegn Raumnamen haben bereitsigdmriges, fertig
eingerichtetésarbschema.

Das gleiche gilt auch fur Fubodenbelage.

Raumliste nach TOPs mit zusatzlicher
Flachenzuordnung

Zwischensumme fiir

Flachenart
Flachenarn
Raumliste nach Tops und Flachenzuordnung
Nr i Top i Ebene i Name : Flachenzuordnung i Fldche
5 TOP A EG-fein Raum Lager s
[ TOPA :EG-fein Raum Lager /1340 m°
Lager: 2 \ 2133
i TOP A EG-fein Schlafen Nutzflache Ng25
2 TOP A EG-fein Wohnen Nutzflache 10,91 m*
3 TOP A EG-fein Kochen Nutzfliche 8,90 m*
4 TOPA  :EG-fein Diele Nutzflache AT
Nutzflache: 4 39,54 m*
TOPA: 6 60,86 m*
7 {TOPB | EG-fein Ache | 10,24 n# |
Nutzfldche: 1 10,24 m*
TOPB: 1 10,24 m?
Gesamt 7111 m
Zwischensumme Flachenart Oid
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Bemassungen

Einige neue zusatzliche Bemagsgpagsurden eingeflgt.

Fur Achsbenmamgen (Rasterachsen aber auch Fensterachsen) wird
hier ein eigenesrBassungssymbol verwendet, um den unterschied
(Kante bzw. Achse) zu kennzeichnen.

Auch die Hilfslinie kann derart hervorgehoben werden.

Alle Bemassungsstile und Hohenkoten wurden in Textgrof3e und Stil
angeglichen.

Punktbemassungen/ Hohenkoten

Hier wurden einige Typen erganzt; zu den bereits bekannten 5
Unterscheidgre n i n AAReoM@EiCeizlva men noch ANNA
(nautische H°hefdi und ALHA (l okal es I

Mit diesen neuen Mdglichkeiten kdnnen nahezu alle erforderliche Mal3e in
Grund und Aufriss automatisch erstellt werden. Einzig die jeweiligen
Bezugspunkte missen eiamgéstellt wian.

X normale Hohenkoten: einfach einfligen
x A N MiFsolut Null muss definiert werden:
0 Menl / Werkzeuge / gemeinsam genutzte Koordinaten /
Koordinaten an Punkt angeben
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